DELTA STROP

Dokumentacja Techniczno Ruchowa
Instrukcja uzytkowania i montazu

SZALUNKI STROPOWE




Zamowienie

Miejscowos¢, data

DANE ZAMAWIAJACEGO:

NAZWA FIRMY:

ADRES:

TEL.:

FAX:

NIP:

DANE DO WYSYLKI

SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA

L.p.

NUMER KATALOGOWY

ILOSC NAZWA

10

1"

12

13

14

15

FORMA TRANSPORTU*

*zaznacz wiasciwe

Transport firmy Delta
Transport wtasny
Transport kurierem

RZETELNA Firma
'\.,_\_\-H',} Klikerij i 5prawc::

PIECZEC | PODPIS ZAMAWIAJACEGO

DANE SPRZEDAWCY:

NAZWA FIRMY: DELTA RUSZTOWANIA

ADRES: ul. Ktobucka 10, 02-699 WARSZAWA

TEL.: + 48 22 847 36 47

KOM: +48 509 642 600

WEB: WWW.DELTA-BUD.PL

E-MAIL: DELTA@DELTA-BUD.PL



Dtugosc Waga Nr.

D#wigar H20 T [kg] Kat
2,65 13,30 DSH 0265
2,90 14,50 DSH 0290
3,30 16,50 DSH 0330
3,60 18,00 DSH 0360
3,90 19,50 DSH 0390
4,50 22,50 DSH 0450
4,90 24,50 DSH 0490

Mdop = 5,00kNm
Qdop = 11,00 kN
Sztywnosc:

E eI =500kNm

Dzwigar H20 - dZzwigar drewniany, taczony
w srodku ptyta, klejong krzyzowo.
Charakteryzuje sie wysokq stabilnoscig
ksztattu i dobrymi parametrami
wytrzymatosciowymi.

Podpora stalowa ocynkowana D*U%OSC
2,60 15,70 DSP 0260
T 3,00 17,20 DSP 0300
I 3,50 21,10 DSP 0350
* 4,00 25,00 DSP 0400
4,10 25,40 DSP 0410

Wytrzyma%o!": 20kN

Podpora DeltaPlus - s%u"y do podpierania
d&wigaréw H20 z pomoc# g%owicy, cynkowane
ogniowo (zaréwno wewn#trz jak i na zewn#trz),

z regulacj# wysokolci i zabezpieczeniem przed
wysuni$ciem rury wewn$trznej.




|

Podpora lakierowana

Stojak trojno!ny

G"owica

o

Dtugosé

m

2,60 8,70 DSL 260
3,00 9,85 DSL 300
DSL 350

Wytrzyma%o!": 10-12kN

260 — zakres wysuwu od 140 do 260cm
300 — zakres wysuwu od 170 do 300cm

Srednica

min.  maXa

40 80 11,55 DSS 0001

Stojak tréjno"ny - tréjnég stalowy, ocynkowany,
s%u"y do stabilizacji podpory stropowej, mo"e
by' stosowany wy%f#cznie jako pomoc przy
stawianiu podpor.

Wysokosc
cm]

31 2 DSG 0001

Gtowica - wykonana ze stali, ocynkowana.
Zabezpiecza podtuzne dzwigary H20 przed
zsuwaniem

Pomaga w ustawieniu dzwigara drewnianego, jak
rowniez w potaczeniu dzwigarow w miejscu pod-
parcia.




Wymiary Nr.

Sklejka szalunkowa o bxc] Kat
1,22 x 2,44 x 0,021 DSK 0001
1,22 x 2,44 x 0,018 DSK 0002

Typ sklejki wodoodpornej (lilciastej) pokrywanej
specjalnym zaimpregnowanym filmem (impregnacja
"ywic#). Proces pokrywania sklejki wi#'e si$ z
naprasowaniem pod wysokim cilnieniem i w
wysokiej temperaturze - tworzy to bardo odporn#
powierzchni$ poprzez wnikanie "ywicy w struktury
drewna podstawowej p%yty.

Wiasciwosci mechaniczne sklejki:

- Wilgotno$¢ < 10%

- Gestos¢ > 0,759 / cm’

- Sita nacisku > 40kg / m’

- Modut sprezystosci > 5000 Mpa > 7948 Mpa
- Tolerancja grubosci + 2%




Instrukcja montazu

Montaz deskowania stropowego rozpoczyna sie od utozenia dzwigarow

oallyg
e

Prawidtowy montaz rozpoczyna sie od usta-
wienia na podiozu i czesSciowego wysu-
niecia podpér na wymagany wymiar.
Nastepnie wsuwa sie w nie gtowice i usta-
wia w miejscach koncow oraz potaczen
dzwigarow podtuznych.

Nastepnie nalezy utozy¢ dzwigary podtuzne
H20 na gtowicach.

Uzycie widet montazowych (rys.02) zna-
czgco utatwia i usprawnia prace.

rys.01
Pozostate podpory ustawia sie w rys.02
odlegtosciach okreslonych poprzez: Widty montazowe

1. grubo$¢ stropu
2. wysokos$¢ pomieszczenia w Swietle
3. wytrzymatosc podpoér




Kolejnym krokiem jest ulozenie dzwigarow poprzecznych

Przy uktadaniu dzwigaréw pop-
rzecznych niezbedne jest ustale-
nie ich prawidtowego rozstawu.
Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage,
aby kazdy styk ptyt poszycia byt za-
bezpieczony przynajmniej jednym
dzwigarem poprzecznym.

Roéwniez na tym etapie robot widty
montazowe znacznie utatwiajg
i usprawniajg prace.

rys.04 !

Uktadanie ptyt poszycia

rys.05

Na utozonych prawidtowo dzwigarach pop-
rzecznych nalezy utozy¢ ptyty poszycia.
Uzyskuje sie w ten sposob sztywng ptyte
konstrukcji deskowania, ktérg nalezy do-
datkowo unieruchomi¢ wzgledem kon-
strukcji budynku.

—



Profesjonalna Obstuga

Zawsze dostepni handlowcy

Tel. 502 399 112

Region: Polska Pétnocna

(woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie,
kujawsko-pomorskie)

Tel. 501 533 733
Region: Polska Potudniowo-Zachodnia
(woj. dolnoslgskie, opolskie, slaskie, matopolskie)

Tel. 510 238 515 CERTYFIKAT
Region: Polska Centralna i Zachodnia
(woj. mazowieckie, wielkopolskie, lubuskie)

Tel. 501 544 844
Region: Polska Centralna
(woj. mazowieckie, todzkie)

Tel. 512 287 287
Region: Polska Centralna, Potudniowo - Wschodnia
(woj. swietokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Tel. 510 213 043
Region: Polska Centralna, Pdtnocno - Wschodnia
(woj. warminsko-mazurskie, podlaskie)

Oddziat Biatystok

ul. Warszawska 52

16 - 070 Choroszcz

tel / fax +48 85 71 91 800

Tel. 519 132 961

E-mail: bialystok@delta-bud.pl

Oddziat Katowice

ul. Porcelanowa 60

40 - 246 Katowice

tel./fax +48 32 352 45 29

Tel. 501 608 607

E-mail: katowice@delta-bud.pl

Delta Rusztowania

ul. Ktobucka 10

02 - 699 Warszawa
tel./fax + 48 22 847 36 47

tel. kom. +48 509 642 600
E-mail: delta@delta-bud.pl
www.delta-bud.pl




